 Приложение  № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за подготовка на обществена поръчка с предмет: 
„Закупуване на информационно и телекомуникационно оборудване и средства за наблюдение и противодействие на незаконните посегателства над горските и дивечови ресурси“ по Интервенция ІІ.Г.13 „Намаляване загубата на биологично разнообразие, опазване на горските местообитания и намаляване на незаконните дейности в горските територии“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.

С настоящата пазарна консултация се цели изчисляване на прогнозната стойност за предстоящо възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на информационно и телекомуникационно оборудване и средства за наблюдение и противодействие на незаконните посегателства над горските и дивечови ресурси“.  
Посочените спецификации дават минималните изисквания, на които следва да отговарят вещите. 
Предложените вещи трябва да са нови, придружени със съответните документи за произход и качество.
Количеството и техническите параметри/изисквания към вещите, в обхвата на предмета на настоящата пазарна консултация, е както следва:


	№
	Наименование на вещта

	Технически характеристики и параметри – минимални изисквания
	Вид/Мярка
	Прогнозно количество

	
Дейност 1.2. „Закупуване на информационно и телекомуникационно оборудване и средства за наблюдение и борба с незаконните посегателства над горите и дивечовите ресурси“


	1.
	Дрон
	• Квадрикоптер с продължителност от минимум  40 минути,  оборудван с: термокамера и/или Лидар сензор;
• RGВ ĸaмepa и ІМU c виcoĸa тoчнocт;
• 6-посочно сканиране и позициониране;
• работен диапазон от -20°C до 50°C;
• лaзepeн дaлeĸoмep;
• ІР44 зaщитa;
• Aĸтивнa cтaбилизaция нa изoбpaжeниeтo и ЕІЅ;
• Софтуер за дрона
	брой
	1

	2.
	Противопожарно теренно облекло
	· I. Комплект – яке, панталон, блуза, тениска къс ръкав, тениска дълъг ръкав
· ІІ. Изисквания към якето  
· ІІ.1. Външен плат: минимум 55% модакрил, минимум 35% памук, до 2% въглеродно влакно 280g.
· ІІ.2. Защита срещу лъчиста, конвективна и контактна топлина
· ІІ.3. Еластична платка в ключовите области на движение за комфорт и еластичност
· ІІ.4. Топлинно-запечатана сегментирана отразителна лента за допълнителна видимост
· ІІ.5. Отдушник отзад за дишане и комфорт 
· ІІ.6. 40+ UPF тъкан за блокиране на 98% от UV лъчите
· ІІ.7. Да отоваря на стандарти - EN ISO 11611 Клас 1 A1+A2; EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1; EN 1149 -5; IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²; IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1; IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1; IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1, ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%)
· ІІІ. Изисквания към панталона
· ІІІ.1. Външен плат: минимум 55% модакрил, минимум 35% памук, до 2% въглеродно влакно 280g 
· ІІІ.2. Защита срещу лъчиста, конвективна и контактна топлина
· ІІІ.3. Еластична платка в ключовите области на движение за комфорт и еластичност
· ІІІ.4. Немагнитен 
· ІІІ.5. 40+ UPF тъкан за блокиране на 98% от UV лъчите
· ІІІ.6. Подсилен във всички точки на напрежение
· ІІІ.7. Да отговаря на стандарти - EN ISO 11612 A1+A2, EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1; EN 1149 -5; IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²; IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1; IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1; IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
· ІV. Изисквания към блузата
· ІV.1. Защита срещу лъчиста, конвективна и контактна топлина
· ІV.2. 40+ UPF тъкан за блокиране на 98% от UV лъчите
· ІV.3. Да отговаря на стандарти - EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1; EN 1149 -5; IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²; IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1; EN 17353 Тип B2; ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%)
· V. Изисквания към тениска къс ръкав 
· V.1. Високо съдържание на памук
· V.2. 40+ UPF тъкан за блокиране на 98% от UV лъчите
· V.3. Да отговаря на стандарти - EN ISO 14116 Индекс 3; EN 1149 -5
· VI. Изисквания към тениска дълъг ръкав 
· VI.1. Защита срещу лъчиста, конвективна и контактна топлина
· VI.2. Топлинно-запечатана сегментирана отразителна лента за допълнителна видимост
· VI.3. 40+ UPF тъкан за блокиране на 98% от UV лъчите
· VI.4. Да отговаря на стандарти -  EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1; EN 1149 -5; EN ISO 20471 Клас 3; ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%)
· [bookmark: _GoBack]VII. Облеклото да се предлага в различни размери в т.ч. и за ползватели с ръст в диапазона от 160 cm до 200 cm.                      
	комплект
	6

	3.
	Лицева предпазна маска с филтър 
	· Полулицева маска с филтри
· Защита от въглероден оксид (CO) и токсични газове
· Устойчиви на високи температури и искри (силикон, термоустойчиви полимери)
· Форма: Анатомична за добро прилепване към лицето
· Вентилация: Еднопосочни клапани за улеснено дишане
· Филтрите да осигуряват защита, както от газове, така и от фини частици
	брой
	6

	4.
	Теренни обувки
	· Материали: 
· Външна част: Естествена кожа или набук за издръжливост и водоустойчивост. 
· Вътрешна част - Мембрана Gore-Tex или подобна за дишаемост и защита от влага.
· Подметка - Vibram или друга висококачествена подметка за добро сцепление и омекотяване на ударите. Устойчивост на хлъзгави повърхности и различни терени.
· Обувките да бъдат предлагани в различни размери, в т.ч. в диапазон от № 38 до № 47 по Европейската номерация.
· Теглото на чифт обувки да е по-малко от 1300 gr при № 42 обувки.
· Височина над глезена.
· Средна твърдост на подметките
· С връзки /без велкро/
· Основен цвят – кафяв/тъмно кафяв/тъмно сив/черен или комбинация от тях
· Предназначени за ходене по пресечени терени 
· Цялостна височина на обувката, не повече от 20см
· Вид върхове: Заоблени
· Дебелина на подметката – поне 2 см
· Да няма пластмасови елементи по външната част на обувките
	чифт
	6

	5.
	Каска
	· Подбрадникът на каската да позволява лесно и бързо регулиране, закопчаване и разкопчаване.
· Каската да бъде с лесна за експлоатация регулираща система, позволяваща бърза промяна на вътрешния й размер спрямо главата на ползващия, с обхват на размери от 53 до 63 cm.
· Вентилационни отвори
· Работа при -30С до + 50С
	брой
	6

	6.
	Висотомер - механичен
	· Изцяло анодизиран алумиениев корпус
· Диоптричен визьор с възможност за настройка на диоптъра за ясна видимост
· Две скали за измерване на височини (15 и 20 м)
· Скала поставена в специална течност, точност на скалата за височина ±2%
· Работен температурен диапазон  -30 °C до +60 °C
· Точност на отчета 0,25 м.
· Резба за статив 1/4 
· Тегло до 100 гр.
	брой
	1

	7. 
	Фотокапан
	  Разделителна способност на снимки от 4 до 24 МР
  Видео със звук до 1080Р
  Настройки за чувствителност
  Дисплей
  4G/LTE GSM модул
  Карта памет 
	брой
	9

	8.
	Боди камера
	· 1. Зрителен ъгъл: 100 °.
· 2. Памет (вградена + капацитет на картата с памет): минимум 256 GB (да осигурява възможност за съхранение на записите с продължителност минимум 80 часа).
· 3. Батерия в работен режим: минимум 8 часа.
· 4. Време за непрекъснат запис: минимум 8 часа.
· 5. Температура на работа: -10 ℃ ~ 55 ℃.
· 6. Водоустойчивост.
· 7. Удароустойчивост.
· 8. Възможност за запис в безкраен цикъл (автоматично презаписване на най-старите записи, когато картата с памет е пълна).
· 9. Възможност за зареждане в запалката на автомобил.
· 10. Опция за защита с парола.
· 11. Дата, час и местоположение на записите.
	Брой
	3

	9.
	Клупа
	· устойчиво нанесени двустранно скали. 
· челюсти – от термообработена алуминиева сплав с пластифицирана повърхност.
· За секционно кубиране и контрол на обема на секции от лежащи стволове с различна дължина. 
· Скали за: сантиметрова скала (през 1мм) за диаметри (двулицево) и обеми (в куб.м) при различни дължини на секции – 2,5; 3 и 3,5 метра – гръб и 4; 4,5 и 5 метра 
	Брой 
	1

	10.
	Таблет
	· Преносимо устройство с операционна система Android;
· Минимум RAM памет 8 GB;
· Вътрешна памет минимум 256 GB;
· Слот за допълнителна карта памет минимум 256 GB;
· Размер на екрана минимум 9 инча;
· GPS: с GPS + Glonass + Galileo + Beidou;
· Батерия:  минимум 5000mAh;
· Процесор: минимум 6-ядрен;
· Работна температура –10ºC до +40ºC;"
	Брой
	4

	11.
	Термокамера
	• Разделителна способност на инфрачервения сензор - 640×512 пиксела (за основен мониторинг)
• Апертура - Минимум: F 0.9
• Разстояние между пикселите - минимум 9 микрона
• Чувствителност (NETD – Noise Equivalent Temperature Difference) -  15 mK (за нормални условия)
• Обхват на откриване – минимум 1500 м 
• Поле на зрение (FOV – Field of View) - FOV: 8,7° x 7,0
• Увеличение – минимум 1,5 х оптично
• Свързаност и интеграция – WiFi интерфейс
• Водоустойчивост
•  Шокоустойчивост: До 2 метра изпускане
• Памет (вградена плюс карта памет) – минимум 64 GB
• Продължителност на работа – минимум 3 часа
• Температурен диапазон – от -20 °C до +50 °C
• Дисплей 1024х768 пиксела
• Вграден далекомер
• Батерии: 2 бр.
	Брой
	1
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